E-MULTICABINET

L'ARMOIRE A CASIERS AVEC SUBDIVISION DES CASIERS VARIABLE

Des outils électriques aux batteries des vélos électriques, en passant par les smartphones et les vétements de travail,
les moyens de production et les effets personnels ont des formes et des dimensions trés diverses. L'armoire LISTA
E-Multicabinet avec subdivision des casiers variable et casier de contrdle central a donc été congue pour vous
permettre de ranger tout ce que vous voulez en toute sécurité dans votre entreprise grace au controle d'accés

électronique.
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NOMBREUSES VARIANTES

L'ARMOIRE E-MULTICABINET EN
DETAILS

L'armoire LISTA E-Multicabinet s'adapte de maniére flexible a
vos exigences spécifiques en matiére de stockage. Vous
pouvez combiner les casiers avec flexibilité quels que soient
leur nombre et leur forme, et les équiper de différents
modules électriques. L'armoire dispose de la méme interface
que tous les systemes LEC LISTA et peut étre commandée
avec le logiciel LISTA E-Control ou de votre propre logiciel. Le
casier de contréle central procure une ouverture de secours
mécanique et une maintenance simples. L'armoire
E-Multicabinet est une solution modulaire ; elle permet
d'exploiter au mieux l'espace disponible et propose un
controle d'accés électronique fiable pour protéger tout le
matériel stocké.

Configurer le produit

une maintenance simples

CARACTERISTIQUES

Bati (LxP) 1000 x 580 mm
Hauteur de I'armoire (H) 1800 /1970 mm
Dimensions intérieures

des casiers (LxP) 408 x 555 mm

Dimensions intérieures

des casiers (H) 139/279 /419 /559 /839 /1709 mm

Porte Téle pleine/fenétres transparentes

Nombre de casiers 2/3/1.. 124

Version Casier de contréle central au milieu
Pietement avec compensation du
niveau

En option Modules électriques sur la paroi
intermédiaire du cache du
pietement

Ouverture de secours Mécanigue au moyen d'un casier de
contrble sécurisé

Couleur Au choix

Interface Interface Ethernet
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